CARACTERISATION DE MATERIAUX POREUX HYDROPHOBES PAR EXTRUSION/INTRUSION D’EAU
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Les matériaux poreux hydrophobes peuvent être utilisés comme amortisseurs, ressorts ou systèmes anti-crash mécanique. Pour ce faire ils doivent pouvoir emmagasiner une certaine énergie. Les matériaux étudiés sont des silices poreuses rendues hydrophobes par greffage de composés organiques. Ils sont étudiés par intrusion/extrusion d’eau qui consiste à forcer un volume d’eau (V) à pénétrer le matériau en fonction de la pression appliquée (P). La mesure simultanée de P et V permet d’obtenir la distribution poreuse. Ces expériences se font de plus dans un microcalorimètre qui va nous permettre de mesurer les chaleurs mises en jeu à chaque étapes du remplissage et de la vidange. Par une méthode décrite précédemment [1] on peut déterminer un angle de contact afin d’étudier le caractère hydrophobe des matériaux et plus particulièrement leur propriété de mouillage.

Différents échantillons ont été étudiés en fonction du greffage effectué notamment selon la longueur des chaînes hydrophobes greffées.

On observe une hystérésis entre les courbes représentant P=f(V) en intrusion et extrusion. La forme de l’hystérésis est caractéristique de l’organisation du milieu poreux. L’effet de la température sur l’hystérésis et sur le bilan énergétique mis en jeu lors de ces expériences a été étudié.

1 –  F. Gomez, R. Denoyel, J. Rouquerol, Langmuir, 2000, 16, 4374







